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Elektromobilität – Aktueller Status
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• Elektromobilität ist geeignet für 50 % der von uns 

untersuchten Fahrprofile – vorausgesetzt 

Ladeinfrastruktur und Batteriekapazität sind stimmig.

• Der Markthochlauf wird behindert durch fehlende 

Produktionskapazitäten und hohe Preise.

• Die Bevölkerung zögert wegen fehlendem Know-How

und mangels fachkundiger Beratung.

• “Berater/in für Elektromobilität (HWK)” können Wege 

aufzeigen und bereiten.Bilder: Christl



Tagesdistanzen

Verteilung der Tagesdistanzen

Mobilitätsanalyse: Bio-Bäckerei Gürtner–RX544 Citroen Jumper – 11,5 m³
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Ø / Plan / Ausreißer [km/d]

80 / 110 / 130

Ø

Detailanalyse Fahrprofil RX544:

• Niedrigste mittlere Tagesfahrleistung

• Höchste Plan-Fahrleistung 110 km/d

• Erste Fahrt 40 km

• Zweite Fahrt 70 km

• Maximale Tagesfahrleistung wegen 

dritter Fahrt 20 km um 15:00 h

Ąaussichtsreiches Profil

P
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Quelle Grafische Darstellungen: [1] A. Waclaw, TU München, Mobilitätsanalyse bg_rx544@wch.de | 28.02.2017



Welche Batteriekapazität ist erforderlich?
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großvolumiges Lieferfahrzeug

40 kWh/100 km

60

sportliche Fahrweise

Schweres Fahrzeug

90 120 Ihre Wahl?30

14 kWh/100 km

20 kWh/100 km

Leichtes Fahrzeug

zügige Fahrweise,

Komfort

sparsame Fahrweise

ohne Heizung/Klima

Bilder: Christl
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sparsamste Fahrweise    ,

ohne Heizung/Klima     



Welche Ladedauer wird für 50 kWh (250 (125) km bei 20 (40) kWh/100 km) benötigt?
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Schnellladen
(DC: perspektivisch bis 350 kW)

Bilder: Sachs

Normalladen
(AC: ein- bis 3phasig)

Schuko / 2,3 kW => 25 h

Typ 2 / 22 kW => 2,5 h

11 kW => 5,0 h

5 kW => 10,0 h

CCS / 50 kW => 60 Min.

150 kW => 20 Min.

350 kW => < 10 Min.

Sinnvoll und zukunftssicher

für Langzeitparken

Chademo

Zweckmäßig im betrieblichen

Einsatz



Bio-Bäckerei Gürtner: Praxistest Streetscooter Work L (22.-27.08.2017)
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Das Testfahrzeug erfüllt nahezu alle Anforderungen … bis auf Reichweite und Ladeleistung.
• Work L Standard-Aufbau ist aus Sicht der Logistik geeignet.

• Batteriekapazität 33 kWh; Ladeleistung 3,6 kW

• Anforderung der Liefertour aus Mobilitätsanalyse: 80 / 110 / 130 km

• SOC bei Rückkehr 10 – 12 % - zu wenig mit Reserven für Degradation und Winterbetrieb.

• 42.950,00 € Basispreis (Aufpreis 44 kWh 6.000 €)

Bilder: Christl Bild: TUM: Simulationsergebnis Streetscooter 33 kWh



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Handwerkskammer für München und Oberbayern
Sonderprojekte E-Mobilität
Dr. Wolfgang Christl
Max-Joseph-Str. 4
80333 München

Telefon:  089 5119 239
Fax: 089 5119 311
E-Mail: wolfgang.christl@hwk-muenchen.de
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